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BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST

podle 91/155/EWG

1. Označení materiálu, přípravku a firmy

· Obchodní název:


YARA Sulfan (24 % N a 6 % S)
· Typ hnojiva:



dusičnan amonný se sírou

· Dodavatel:


YARA  


Hanninghof 35




Tel.  +49 2594 / 798-0


48249  Dülmen




fax +49 2594 / 798-116

·  výrobce /  poskytování informací:


YARA Rostock




číslo pro nouzové volání: +49 38202 / 53-124
Postfach 10 20 21



telefon  +49 38202 / 53-0

18003  Rostock




fax  +49 38202 / 53-110


2. Složení / údaje k součástem

Chemická charakteristika

Popis:

dusíkaté hnojivo z 0-5 % dolomitu, 25-30 % sádrovce a 65-70 % dusičnanu amonného

Nebezpečné obsažené látky:

	Č. CAS
	Označení
	Obsah
	Jednotka
	Označující písmeno
	R-sady

	6484-52-2
	Dusičnan amonný
	65-70
	%
	
	Žádné



3. Možná nebezpečí

Označení nebezpečí

·   Malá toxicita, může ale vyvolat podráždění kůže, očí, dýchacího / trávicího ústrojí

Zvláštní odkazy nebezpečí pro člověka a životní prostředí

·    Pro člověka: při ohni a žáru vyvolají produkty rozkladu jako kysličníky dusnaté (nitrósní plyny) poškození   

       plic, škodlivý účinek se projevuje ještě po mnoha hodinách

·    Pro životní prostředí: při odborném použití jako hnojivo nejsou známy žádné negativní vlivy na životní prostředí, v opačném případě je možné zatížení podzemních a povrchových vod dusičnany


4. opatření první pomoci

Všeobecné pokyny

· Po vdechnutí prachu: napijte se vody,

· Po vdechnutí kysličníků dusnatých: čerstvý vzduch, klidná poloha, teplo; přeprava v leže k lékaři, respektive nechejte vdechnout Auxilosos-spray

· Po kontaktu s pokožkou: ihned odstraňte znečistěný oděv a omyjte vodou

· Po kontaktu očí: minimálně 15 minut proplachujte velkým množstvím vody, vyhledejte očního lékaře

· Po spolknutí: propláchněte ústa, napijte se vody, nenechejte zvracet, vyhledejte lékaře
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Pokyny pro lékaře

·   Možné symptomy: plicní edém při vdechnutí kysličníku dusnatého

·   Pokyny k ošetření: lékařský dohled během minimálně 48 hodin po vdechnutí nitrózních plynů


4. opatření k uhašení požáru

· vhodné hasicí prostředky: mnoho vody

· nevhodné hasicí prostředky: nepokoušejte se oheň udusit (pěna, prach, písek, pára)

· zvláštní ohrožení materiálem, jeho produkty spalování nebo vznikajícími plyny:

   kysličníky dusnaté vyvolávají poškození plic, tepelný rozklad při více než 1300 C

· speciální ochranné vybavení: ochranný oděv proti chemikáliím, ochrana dýchacích cest (protiplynová maska)

· další pokyny: odstraňte sulfan z oblasti požáru nebo ochlaďte zásobník  vodou, zabezpečte větrání; dusičnan amonný v horku taje, může téci v trhlinách


5. Opatření při nezamýšleném uvolnění 

·  preventivní opatření vztahující se k osobám: noste oděv chránící před chemikáliemi

·  Opatření na ochranu životního prostředí: nenechejte aby se dostaly do vod

·  Postup k čištění / zachycení: mechanicky zachytit

·  Další pokyny: prověřit využití u zemědělců


7. manipulace a uskladnění

Pokyny k bezpečné manipulaci

· Produkt udržujte podle možnosti zakrytý folii z plastické hmoty

· Neznečistěte oleji / tuky

· Používejte ochranu rukou a očí

Pokyny k ochraně před požárem a explozí

· Dusičnan amonný podporuje spalování organických látek

Uskladnění – požadavek na skladištní prostory a zásobníky

· Vyhnutí se zdrojům žáru a ohně

· Zabraňte vlhkosti

· Vyhnutí se žáru a ohni

Pokyny ke společnému uskladnění

·  Neuskladňovat společně s kyselinami / louhy nebo organickými, hořlavými látkami

Další údaje k podmínkám uskladnění

·  Čistota, dobrá ventilace

Třída uskladnění

VbF třída odpadá
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8. Expoziční omezení a osobní ochranné vybavení

Další pokyny k tvorbě technických zařízení

· Žádné další údaje

součásti s kontrolovanými mezními hodnotami vztahujícími se k pracovišti

·  výrobek neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami vztahujícími se k pracovišti, jež by bylo nutno kontrolovat

osobní ochranné vybavení

·  ochrana dýchacích cest: při tvorbě prachu používejte protiprachovou masku / při požáru 

 protiplynovou masku a kyslíkový přístroj 

· ochrana rukou: při pracích s nebezpečím při dotyku používejte gumové/PVC rukavice

· ochrana zraku: při tvorbě prachu používejte ochranné brýle

· ochrana těla: normální pracovní oděv, zaprášený oděv před opětným použitím

· hygienická ochrana: žádný příjem potravy v místě manipulace


9. fyzikální a chemické vlastnosti

vzhled

· forma:


pevná

· barva:


béžová / okrová

· zápach:


nepáchnoucí

bezpečnostně relevantní data

· teplota tání dusičnanu amonného:

1700 C

· teplota vzplanutí:



neaplikovatelné

· Zápalnost (pevná, plynná):


neaplikovatelná

· Teplota hoření:



neaplikovatelná

· Samozápalnost:



neaplikovatelná

·  vlastnosti podporující požár:


ano

· Nebezpečí exploze:



neaplikovatelné

· Hranice exploze:



UEG a OEG neaplikovatelné

· Hustota:




-

· Sypná hustota:



cca 1050 kg/m3
· Rozdělovací koeficient:


neaplikovatelný

· Viskozita:




neaplikovatelná

· Oddělovací zkouška rozpouštědel:

neaplikovatelná

· Obsah rozpouštědel:



neaplikovatelné

· Další údaje:




tepelný rozklad nad 1300 C

· rozpustnost:




podíl dusičnanu amonného zcela rozpustný ve vodě

· pH-hodnota 10% vodnatého roztoku při 20 0C:    7


10. Stabilita a reaktivita

· podmínky, kterým je nutno zamezit: žár, svařování / pálení na dílech s přilnavostí

·  látky, kterým je nutno zamezit: dusitany, oleje, tuky, dřevo, třísky, kyseliny, alkalické látky, superfosfát, 

   měď, zinek

· nebezpečné produkty rozkladu: kysličníky dusnaté, amoniak, N2O (rajský plyn)
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11. Údaje k toxikologii

toxikologické zkoušky:

· akutní toxicita: (hodnoty LD/LC50 relevantní pro zařazení)




druh





hodnota/rozsah hodnot



LD 50 orálně (krysa)




2200 mg/kg

· Dráždivost/leptavost




Místo





účinek



Pokožka / oči / uvnitř




slabá dráždivost

· Senzibilizace: žádná

· Rakovinotvorné,  měnící a rovněž rozmnožování ohrožující účinky: žádné 

· další údaje: žádné

· zkušenosti z praxe: při orálním požití gastrointenstinální potíže, tvorba metamoglobinu možná


12. Údaje k ekologii

Ekotoxické účinky

·  Chování v čističkách: větší množství v biologických čističkách působí rušivě

·  překážka dýchání v aktivovaném oživeném kalu čističek: EC 20 = mg/l podle ISO 8 192 B

·  všeobecné pokyny: při odborném použití (žádné bezprostřední zanesení do podzemní vody nebo povrchové vody) nelze očekávat negativní vlivy na životní prostředí


13. Pokyny pro odklizení

· doporučení: prověřit využití v zemědělství

· kódové číslo odpadu: EAK 061001 / odpady dusíkatých hnojiv, důkazní povinnost : ne

· doporučený čistící prostředek: voda


14. Údaje k přepravě

·  není nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů

15. předpisy
Označení:  
dusičnan amonný se sírou (Hydro Sulfan)

Označení podle směrnic Evropského společenství

· Označující písmeno a označení ohrožení výrobku: neuvedeno

·  R-sady:

R36 dráždí oči

·  S-sady:

S17 chraňte před hořlavými látkami



S41 nevdechujte výbušné a požárové plyny
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Národní předpisy

· Pokyny pro omezení zaměstnání: 
žádná

· Řád poruch:



neuveden v dodatcích

· Klasifikace podle VbF:


odpadá

· Technický návod vzduch:

odpadá

· Třída ohrožení vod:


WGK 1

· GefStoff V:



dodatek V č. 2 a TRGS 511: skupina C

· GefStoff V § 4a:


Hydro Sulfan neobsahuje žádné součásti tohoto seznamu 

s látkami


16. Ostatní údaje

Údaje vychází z dnešního stavu našich poznatků, avšak nepředstavují zajištění vlastností produktu a nezdůvodňují žádný smluvní právní poměr. Stávající zákony a ustanovení musí příjemce našeho výrobku dbát ve vlastní zodpovědnosti.

Tento datový list vyhotovil:

YARA Rostock


Postfach 10 20 21


D-18003  Rostock







Tel.: +49 38202 / 53-0
fax:  +49 38202 / 53-122

















