Pribalovy letdk, Dolophos

Nézev: Dolophos 15
Vyrobce: Sebald Zement GmbH., Hartmannshof, Pommelsbrun, D - 91224, Némecko
Dovozce: YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dusni 10, Praha 1

Cislo rozhodnuti o registraci: 1296 Cislo typu: neodpovida typu

Chemicke a fyzikalni vlastnosti:

vlastnost: hodnota:

obsah P,0s, celkovy, rozpustny v mineralni kys.  15%
obsah P,0s, rozpustny ve 2% kys. mravenci 9%
obsah CaO 40%
obsah MgO 7%
¢astice od 1 mm do 5 mm min. 90%
¢astice pod 1 mm max. 3%
¢astice nad 10 mm 0%

Obsah rizikovych prvkii:
spliuje zdkonem stanovené limity v mg/kg vysusené¢ho vzorku: kadmium 50; chrom 150; olovo 15;
arsen 10; rtut’ 1,0

Rozsah a zpiisob pouZziti:

Dolophos se pouziva zejména k hnojeni kyselych pld, ale miZzeme jim hnojit i na pidach slabé
kyselych a neutrdlnich. Fosfor, vapnik a hoif¢ik pisobi pomaleji, coz je vyhodné zejména na leh¢ich
a stiednich pidach. Nejvhodnéjsi obdobi pro pouziti Dolophosu 15 je po sklizni na podzim pii orbé
a ptiprave pudy k seti nebo na jafe pii predsetové pripravé. Hnojivo muze byt prednostné pouzito k
zasobnimu hnojeni fosforem pro vSechny plodiny. Po aplikaci hnojiva je vhodné jeho zapraveni do
pudy.

O davce Dolophosu 15 rozhoduje rozbor pidy na obsah ptistupného fosforu. Orienta¢ni davky jsou
uvedeny v nasledujici tabulce:

Doporucené ro¢ni davky fosforu v kg P205/ha

Obsah pristupného P Dévka P205/ha podle EVH (t/ha)
(mg/kg)
pudni druh 4 5 6
L S T L S T L S T L S T
60 50 40 78 85 94 92 100 | 110 92 100 | 110

61-95 51-75 41-65 | 55 60 66 64 69 76 73 79 87
96-130 | 76-100 | 66-90 | 46 50 55 55 60 66 64 70 77
131-160 | 101-130 | 91-120 | 28 30 33 37 40 44 46 50 55




Pribalovy letdk, Dolophos

Doporucené ro¢ni davky Dolophosu 15:

obiloviny 400 kg/ha
ozima fepka 00 kg/ha
cukrovka 600 kg/ha
jetel, vojtéska 00 kg/ha
zelenina 600 kg/ha

kukufice na silaz 400 kg/ha

Aplikace:
Odstredivymi (talifovymi) rozmetadly vSech typu jako ostatni granulovana hnojiva.

Pokyny pro bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Hnojivo neni ani ziravinou ani jedem ve smyslu piedpisu o jedech a jinych latkach Skodlivych
zdravi. Je upraveno do bezprasné formy, na pracovistich je vSak nutno technickym opatienim
zabezgeéit takové podminky, aby nebyla piekroCena nejvyssi ptipustnd koncentrace pro prach 10
mg/m” (hodnota doporucend). Pfi praci je nutné pouzivat ochranné pracovni pomticky (rukavice,
bryle, ochranny odév). Pti praci neni dovoleno jist, pit a koufit. Je nutné dodrzovat osobni hygienu a
po praci omyt ruce teplou vodou a oSetfit reparacnim krémem.

Prvni pomoc

Pti zasazeni o¢i vyplachovat oba spojivkové vaky velkym mnoZstvim vody po dobu alesponi 10
minut. Po dikladném vyplachnuti je mozno vyplachovat borovou vodou nebo Ophtalem.

Pti zasaZeni kize oplachnout dostate¢cnym mnozstvim vody, ditkladné bez mechanického drazdéni
omyt vodou a mydlem.

Pfi nadychani prerusit praci a pfemistit postizen¢ho na Cerstvy vzduch, vyplachnout oci, usta i nosni
dutinu vodou.

Pri poZiti vypit vét§i mnoZstvi pitné vody a vyhledat 1ékai'ské oSetfeni.

iy

Ve v8ech vaznéjsich ptipadech poskozeni zdravi a vZdy pfi zasaZeni o¢i vyhledat 1ékare.

Podminky skladovani
Dolophos se dodéava voln¢ lozeny. Volné loZeny musi byt skladovan v suchych skladech na hnojiva.
Doba pouzitelnosti: 18 mésicii od dodavky hnojiva p¥i dodrZeni podminek skladovani

Datum vyroby: Cislo vyrobni SarZe:



